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СДЕЛАНО В УКРАИНЕ

114 ISO 9001:2008 ISO 9001:2008калибровка МИКРОТЕХ

УРОВНИ ЦИФРОВЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

Характеристики УБЦ-150 УБЦ-170

Измерительный диапазон, мм/м ±20 ±20 / ±2
Цена деления, мм/м 0,01 0,01 / 0,001

Погрешность, мм/м 0,03 ±(0,01+А/50) /
±(0,001+А/50)

Стабильность показаний ±0,01/2ч ±0,003/2ч
Время стабилизации. сек 1 10

Размер основания, мм 150 170
Масса, кг 1,2 1,3

Габариты, мм 33x42x150 50x47x170

Тип Габариты Ц.д. Ход 
микровинта Погрешн. Индикация Цена

мм мм/м мм мм/м Евро

УБМ-167 165х60 0,01 5 ±0,020 микровинт 600
УБМЦ-167 165х60 0,002 5 ±0,008 цифровой Sylvac 2000
УБМС-167 165х60 0,0002 5 ±0,006 цифровой Sylvac 2200

УБМСБ-167 165х60 0,0002 5 ±0,006 Sylvac Bluetooth 2400

УРОВНИ БРУСКОВЫЕ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ

● производство МИКРОТЕХ (Украина) 
● оснащены с микровинтом
● УБМЦ, УБМС оснащены микронными и субмикронными индикаторами Sylvac
● УБМСБ имеют Bluetooth модуль для беспроводной передачи данніх
● метрологический контроль, гарантия - 12 месяцев
● тех.поддержка, послегарантийный сервис

Газконтроль 
https://газконтроль.рф

Газконтроль.рф

https://xn--80afnmflgbrt7i.xn--p1ai/urovni-precizionnye-cifrovye-ubc



